
INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO 
RAMINE es un herbicida selectivo y 
tóxico a malezas de hoja ancha que 
actúa inhibiendo su crecimiento. 
Para la preparación de la mezcla y 
aplicación considerar lo siguiente: 
-Hacer una premezcla hasta lograr una 
solución homogénea del producto y 
luego verter al tanque o cilindro. 
- La aplicación puede ser realizada con 
diversos equipos de aplicación 
terrestres. 
- La absorción de RAMINE puede ser 
mejorada con el uso de un coadyuvante 
apropiado

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de 
registro garantiza que las 
características físico químicas del 
producto contenido en este envase, 
corresponden a las anotadas en la 
etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí 
recomendados, si se usa y maneja de 
acuerdo a las condiciones e 
instrucciones dadas. Si requiere mayor 
información comuníquese con el titular 
de registro o con el distribuidor del 
producto.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS 
AUXILIOS
Grupo químico: Alkylchlorophenoxy 
-En caso de ingestión no inducir al 
vómito. Llevar al afectado al médico 
inmediatamente. 
- En caso de contacto con la piel lavar 
con abundante agua durante 15 minutos 
y cambiarse la ropa contaminada. 
- En caso de contacto con los ojos, lavar 
con agua corriente durante 15 minutos. 
Trasladar al paciente al médico 
especialista (oftalmólogo). 
- En caso de inhalación: Trasladar al 
afectado a un ambiente fresco con 
buena ventilación, conducirlo al médico. 
- Nota al médico: El producto no tiene 
antídoto específico. Proporcionar 
tratamiento sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106

RAINBOW AGROSCIENCES: 
01- 639-9311

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA 
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PC: Periodo de carencia   LMR: Límite máximo de residuos

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Plaga
CULTIVO DOSIS

Kg/haNombre común Nombre cientifico
PC 

(días)
LMR 
(ppm)

Maíz 
Hierba mora

Verdolaga
Cerraja

Solanum nigrum
Portulaca oleracea
Sanchus oleraceus

2.0 14 0.05

100mm

150mm




